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Static Saze
STANDARD STRUCTURE

با توجه به تعداد زیاد پروژ ههای �ار شده، در این �اتالول� تنها با 

بخ� از چندین هزار پروژۀ استاتی� سازه آشنا خواهید شد.

تنظیم شده در بهار ۱۴۰۳



مجموعه طراحان تخص� استاتی� سازه با 

بهر ه�یری از پیشرفته ترین متد محاسباتی سازه 

توانسته منحصر ب هفردترین نوع محاسبات سازه را 

بهانجام رساند.

مزایای این روش طراحی نسبت به روش های متداول 

محاسباتی، �اهش ٣٠ الی ٤٠ درصد هزینۀ سازه، 

ایجاد سازۀ استاندارد و مقا ومتر در برابر  زلزله، 

صرفهجویی قابل ملاحظه در  زمان و نیز سهولت در 

اجرای پروژه خواهد بود.

روش طراحی سازه ساختمان به سب� استاتی� سازه 

ً�املا انحصاری بوده و توانسته است با استفاده از 

تحلیل سخ� ها، مر�ز سخ� سازه را به سمت مر�ز 

جرم انتقال داده و خروج از مر�زیت بین جرم و 

سخ� را به حداقل مقدار خود برساند و سازه را از نظر 

محاسباتی مقاومتر و از لحاظ مصرف مصالح 

بهینهسازی نماید.

در این روش انحصاری، تحلیل، طراحی، حفظ و دقت 

در بار�ذاریهای ثقلی و لرز های مطابق با آیین 

نام ههای متداول در �شور از جمله مقررات ملی 

ساختمان مبحث ششم جهت بار�ذاری ثقلی، 

لرز های و باد، مبحث نهم جهت طراحی ساز ههای 

بتن آرمه و مبحث دهم جهت طراحی ساز ههای 

فولادی و همچنین آیین نامه ٢٨٠٠  زلزله، انجام 

م ی�یرد و هی چ�ونه مغایرتی با آیین نام ههای 

تحلیلی و طراحی وجود ندارد.

معرفی



از مزایای روش استاتی� سازه می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:

اجرای سازه های بلند تا سقف ٥٠ طبقه و ارتفاع ١٥٠  •

متر.

اجرای بسیار ساده و بدون محدودیت به روش  •

سن� و یا صنع� سازی.

حذف مهاربند درساز ههای فولادی. •

تیپ نمودن ستو نها و تیرها درساز ههای بت� و در  •

نتیجه حذف تعداد قالب ها در انداز ههای مختلف

هم�ن شدن فونداسیون به واسطه حذف دیوار  •

بر� و مهاربند.

�اهش میل�رد مصرفی ساز ههای بت� به میزان  •

٢٠ الی ٤٠ درصد.

�اهش فولاد مصرفی ساز ههای فولادی به میزان  •

٢٠ الی ٣٠ درصد.

�اهش حجم بتن مصرفی درساز ههای بت� به  •

میزان ١٠ الی ٢٠ درصد.

�اهش ٢٠ درصدی هزینۀ اجرا به دلیل نداشتن  •

دیوار بر� درساز ههای بت� و مهاربند درساز ههای 

فولادی.

افزایش سرعت اجرای سازه با توجه به مقدار پایین  •

مصالح مصرفی.

افزایش مقاومت سازه به دلیل ای ن�ه سازه دارای  •

پیچش نمی باشد.

اضافه شدن فضاهای مفید داخلی با توجه به  •

�اهش ابعاد ستو نها وتیرها.

�اهش صدمات نا� از  زلزله به دلیل �م شدن  •

وزن سازه.

ام�ان استفاده از مصالح مختلف فولاد ازجمله  •

 St37 و St52  در طراحی ساز ههای فولادی.

ام�ان اجرای �وپلر با انتخاب سایز مناسب  •

میل�رد و �اهش ٥ درصدی مصرف میل�رد در 

ساز ههای بت� مازاد بر طراحی بهینه سازی شده.

بهینه سازی سازه



د�تر شهرام آهنیان با سابقۀ بیش از ۲۵ سال فعالیت 

در طراحی سازه، دارای مجوز پایه ی� (ارشد)، شر�ت 

استاتی� سازه ایرانیان را در سال ۱۳۹۲ تاسیس نمود 

و در پروژه های متعددی هم�اری داشته است.

استاتی� سازه با مدیریت، دانش تخص� و تجربه 

منحصر به فرد ایشان در طراحی، بهین هسازی، 

مقاو مسازی و �اهش هزینه در انواع سازه، تا�نون 

توانسته است میلیو نها مت ر مربع سازه را در ایران، 

آلمان، اتریش، بلاروس، امارات، عمان و عراق طراحی 

نموده و به عنوان بزر �ترین و حرف ها یترین تیم 

طراحی سازه در �شور فعالیت �ند و در �نار سایر 

برندهای مطرح در دنیا شناخته شود. 

دارای مدر� �ارشنا� عمران از دانش�اه تهران •

دارای مدر� �ارشنا� ارشد عمران از دانش�اه  •

تهران جنوب

دارای مدر� د�تری عمران از دانش�اه م� �یل  •

�انادا

بیش از ٢٥ سال تجربه عملیاتی در طراحی انواع سازه •

OBERMEYER  مدیر بخش طراحی سازه شر�ت •

آلمان

ADKINS  هم�ار بخش طراحی سازه شر�ت •

ان�لیس

تجربه طراحی و محاسبات سازه بیش از ۴۰۰۰ پروژه  •

ساختمانی

مسلط بر آیین نامه های طراحی بین المللی جهت  •

طراحی انواع سازه در خارج از ایران

طراحی سازه به سب�

دکتر آهنـیـان

Ahanian



م�ا
پروژ هها



وزارت بهداشت و صنایع - تهران

۴۰۰،۰۰۰ متر مربع

۳۸ طبقه اس�ت بت� و فلزی

درمانی، اقام�، اداری، تجاری، توریس�

۲۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

شهر� سلام�
 (۱۳۹۰)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



اتحادیه رسا - تهران، ضلع شمالی دریاچه چیت�ر

۳۶۰،۰۰۰ متر مربع

۲۸ طبقه اس�ت فلزی

اداری، تجاری

۱۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۱۰۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

آرتمیس
(۱۳۹۰)



شر�ت خانه - �یش، جنب ساحل

۸۴،۰۰۰ متر مربع

۲۰،۲۴،۲۸ طبقه اس�ت فلزی

مس�ونی

از ابتدای پروژه هم�اری شده است

۱۰۲ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

روما
 (۱۳۹۷)



مجتم عهای
اداری و تجاری



توسعه تعاون خوارزمی - تهران، پون�

۹۸،۰۰۰متر مربع

۱۹ طبقه اس�ت بت� 

اداری، تجاری، تفریحی

۶۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

هما �یدز
 (۱۳۹۴)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



توسعه تعاون خوارزمی - تهران، پون�

۹۸،۰۰۰متر مربع

۱۹ طبقه اس�ت بت� 

اداری، تجاری، تفریحی

۶۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

�رند مال
 (۱۳۹۴)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



شر�ت عطر �ل یاس - اهواز، �یانپارس

۶۰،۰۰۰ متر مربع

۱۹ طبقه اس�ت فلزی

اداری، تجاری

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

مهزیار
 (۱۳۹۶)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



حاج آقا �ریم زاده -  تهران، مولوی

۷،۲۰۰ متر مربع

۱۰ طبقه اس�ت فلزی

اداری، تجاری

۱۲۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۸۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

نفیس
 (۱۳۹۴)



شر�ت عط �ل یاس - تهران، پاسداران

 ۶۴،۰۰۰متر مربع

۱۵ طبقه اس�ت فلزی

اداری، تجاری، تفریحی

۱۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۹۲ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

عطر �ل یاس
 (۱۳۹۳)



شر�ت نپا - سرخ رود

۱۲۵،۰۰۰ متر مربع

۲۸ طبقه اس�ت بت�

مس�ونی

۶۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

چهار فصل
 (۱۴۰۲)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



عمران مس�ن اصفهان - شاهین شهر

۲۷،۰۰۰ + ۳۲،۰۰۰ متر مربع

۵ طبقه اس�ت بت�

اداری، تجاری، تفریحی

۵۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

A1,A2 سمبلی�
 (۱۳۹۷)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



 اسنوا (حاج عباس دیانی) -  تهران، شیخ بهایی

۱۶،۸۰۰ متر مربع

۱۶ طبقه اس�ت فلزی

اداری، تجاری

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

شیخ بهایی
 (۱۳۹۹)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



مهندس نوروزی و بابالویی - تهران، امید دژبان

۲۵،۰۰۰ متر مربع

۱۱ طبقه اس�ت بت�

اداری، تجاری

۶۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

عرش همت
 (۱۳۹۵)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



مهندس حداد زاده - پل رومی

۱۶،۰۰۰ متر مربع

۱۱ طبقه اس�ت فلزی

اداری، تجاری

۸۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

رودیوم
 (۱۳۹۵)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



شر�ت ابا صالح المهدی (عج) - �رمان، شریع�

۷۰،۰۰۰ متر مربع

۱۲ طبقه اس�ت بت� با قاب خم�

اداری، تجاری

۱۰۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۵۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

الماس �رمان
 (۱۳۸۸)



هیئت امنای حسینیه اصفهان - مشهد، سرشور

۳۲،۰۰۰ متر مربع

۱۱ طبقه اس�ت بت�

حسینیه

۶۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

حسینیه اصفهانی ها
 (۱۳۹۶)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



مهندس خسرو بدر  -  بندر عباس

۵۴،۰۰۰ متر مربع

۱۳ طبقه اس�ت بت�

مس�ونی، تجاری

۵۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۳۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

(۱۳۹۹) مانا نخل



مهندس ا�بری  -  �رج، پردیس

۳۲،۰۰۰ متر مربع

۱۲ طبقه اس�ت بت�

اداری، تجاری

۸۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۶۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

(۱۳۹۹) الف



هتل ها



عمران مس�ن شمال - بابلسر، منطقه ساحلی

١٧،٥٠٠  متر مربع

۱۸ طبقه اس�ت فلزی

هتل

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

تایم شرین�
 (۱۳۹۱)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



مهندس سلیمی نیا - �یش، میدان سیری

 ۲۲،۰۰۰ متر مربع

۱۴ طبقه اس�ت بت�

هتل

۸۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۶۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

تعطیلات
 (۱۳۹۲)



شر�ت مهر و ماه - �ربلاء، جنب حرم امام (ع)

۲۵،۰۰۰ متر مربع

۲۰ طبقه اس�ت فلزی

هتل

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

قمر �ربلاء
(۱۳۹۵)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



عمران مس�ن شمال - مشهد، خیابان خسروی

۲۵،۰۰۰ متر مربع

۱۷ طبقه اس�ت فلزی

هتل

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

باب الجواد
(۱۳۹۵)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



برج های
مس�ونی



شر�ت لوتوس (آقای دژآ�اه - تهران، در�ه

۴۴،۰۰۰متر مربع

۲۲ طبقه اس�ت فلزی

مس�ونی

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

دوقلوی �وروش
 (۱۳۹۴)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



آقای انصاری (تات) - تهران، �اشان�

۲۲،۰۰۰ متر مربع

۱۸ طبقه اس�ت فلزی

مس�ونی

۱۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۱۱۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

آرمانی �اشان�
 (۱۳۹۳)



دانش�اه علوم انتظامی - تهران، �وه�

۱۰۲،۰۰۰ متر مربع

۳۰ طبقه اس�ت فلزی

مس�ونی

۱۳۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۱۰۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

رادین
(۱۳۹۴)



مهندس نوبری و وحدت - تهران، ولنج�، بیستم

۲۲،۵۰۰ متر مربع

۱۸ طبقه اس�ت  فلزی

مس�ونی

۱۲۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

برج ولنج�
 (۱۴۰۱)



آقای آقا خانی - اوشان

۱۲،۰۰۰ متر مربع

۹طبقه اس�ت  بت�

مس�ونی

۴۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

َچناردر  (۱۳۹۸)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



مهندس اروئی - تهران، دیباجی

۶،۸۰۰ متر مربع

۱۲ طبقه اس�ت بت�

مس�ونی

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۶۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

آروین۱
 (۱۳۹۸)



عمران مس�ن اصفهان - یزد، صفائیه

۳۰،۰۰۰ متر مربع

۱۶ طبقه اس�ت بت� قاب خم�

مس�ونی

۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

رویال پار� ۱
 (۱۳۹۲)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



۲۹،۰۰۰ متر مربع

۱۶ طبقه اس�ت بت� قاب خم�

مس�ونی

۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

رویال پار� ۲
 (۱۳۹۲)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است

عمران مس�ن اصفهان - یزد، صفائیه



د�تر �رشاس� - تن�ابن، �ریم آباد

۶،۰۰۰ متر مربع

۱۴ طبقه اس�لت فلزی

مس�ونی

۸۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

آرمانی تن�ابن
 (۱۳۹۳)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



مهندس نیلفروش و شهبازی - محمود آباد

۹،۵۰۰ متر مربع

۲۱ طبقه اس�لت فلزی

مس�ونی

۱۲۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

ما�سیس
 (۱۳۹۹)



عمران مس�ن اصفهان - شیراز، بلوار امیر�بیر

۱۷،۵۰۰ متر مربع

۱۴ طبقه اس�لت بت�

مس�ونی، تجاری

۵۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

باغ جنت
 (۱۳۹۴)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



مهندس سلطانی - ایزدشهر، �لسار

۸،۴۰۰ متر مربع

۱۵ طبقه اس�لت بت�

مس�ونی

۵۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

شاین
 (۱۳۹۶)

۸۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه



مهندس سلطانی - ایزدشهر، �لسار ۶۸

۹،۴۰۰ متر مربع

۱۵ طبقه اس�لت بت�

مس�ونی

۵۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

سیلور
(۱۳۹۹)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



شر�ت صام�و - قزوین، مهر�ان

۴۰،۰۰۰ متر مربع

۱۵ طبقه اس�لت بت� قاب خم�

مس�ونی

۶۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۳۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

مهر�ان
 (۱۳۹۴)



تعاونی مس�ن شر�ت نفت - تهران، �وه�

۳۲،۰۰۰ متر مربع

۲۴ طبقه اس�لت فلزی

مس�ونی

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

آفتاب و مهتاب
 (۱۳۹۳)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



جهاد خانه سازی - اصفهان، �وی میلاد

۲۶،۰۰۰ متر مربع

۱۶ طبقه اس�لت بت�

مس�ونی

۵۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

میلاد ۱۲
(۱۳۹۶)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



شر�ت سپهر تهران - تهران، شهر� چشمه

۱۰۴،۰۰۰ متر مربع

۲۴ طبقه  اس�لت فلزی

مس�ونی

۹۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

قدر
 (۱۳۹۰)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



شر�ت خانه سازی آذربایجان - تبریز

۱۰۰،۰۰۰ متر مربع

۱۴ طبقه  اس�لت بت� قالب تونلی

مس�ونی

۳۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

مجتمع شهرداری
(۱۳۹۲)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



نیروی انتظامی - بندرعباس، بلوار امام حسین (ع)

۵۰،۰۰۰ متر مربع

۱۴ طبقه  اس�لت بت�

مس�ونی

۷۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

علی ابن ابی طالب
 (۱۳۹۸)



پولاد پادیر تهران - پرند

۱۵۰،۰۰۰ متر مربع

۱۲ طبقه اس�ت بت�

مس�ونی

۳۸ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

پولاد
 (۱۳۹۸)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



شهر �های
مس�ونی



عمران مس�ن اصفهان - شیراز، روبروی باغ جنت

۱۳۰،۰۰۰  متر مربع

۱۲،۱۴،۱۶ طبقه  اس�لت بت�

مس�ونی

۶۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۴۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

ایثار
 (۱۳۹۰)



شر�ت احرار  زنجان - تهرانسر

۷۵،۰۰۰متر مربع

۷،۸ طبقه  اس�لت بت�

مس�ونی

۴۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۳۰ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

۸۹۰واحدی احرار
 (۱۳۹۱)



شر�ت �اوش بتن (مهندس دباغ) - تبریز، سهند

۲۰۰،۰۰۰ متر مربع

۱۰ طبقه  قالب تونلی

مس�ونی

۴۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۳۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

�اوش بتن تبریز
 (۱۳۹۱)



شر�ت نارنجستان  آسمانه - ارا�

۲۵۰،۰۰۰ متر مربع

۱۵ طبقه  قالب تونلی

مس�ونی

۴۵ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی اولـیه

۳۴ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

نهضت ملی ارا�
(۱۳۹۷)



شر�ت پیوند آرمه  (مهندس رهبر) -  رباط �ریم

۲۰۰،۰۰۰ متر مربع

۷ طبقه  قالب تونلی

مس�ونی

۳۲ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

نهضت ملی رباط �ریم
 (۱۳۹۸)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



شر�ت سام  (ثقفی) -  رباط �ریم

۶۰،۰۰۰ متر مربع

۷ طبقه  قالب تونلی

مس�ونی

۳۲ (kg/m²) وزن فولاد مصرفی بهینه

سام
 (۱۳۹۸)

از ابتدای پروژه هم�اری شده است



تقدیر نامۀ شر�ت عمران و 

مس�ن اصفهان

تقدیرنامۀ شر�ت صالح 

المهدی (عج)

تقدیر نامۀ شر�ت ارژن ار� 

(توسعه ساختمان خوارزمی)

تقدیر نامۀ شر�ت سازه 

پایدار (لوتوس)

تقدیرنامۀ شر�ت 

خان هسازی پیش ساخته 

آذربایجان

تقدیرنامۀ شر�ت عرش 

همت تهران

تقدیر نامۀ شر�ت 

سرمای ه�ذاری و توسعه 

ات�ا

تقدیر نامۀ هتل تعطیلات

تقدیرنامۀ اتحادیه تعاونی 

رسا

نظرات �ارفرمایان



محمد  راد

معاونت ف� و مهند�

مهندس نصیر خسروی

مدیر معماری

د�تر شهرام آهنیان

مدیر عامل

د�تر نادر فنائی

مدیر �نترل سازه

�روه تخص� استاتی� سازه

مهندس مجید منافی

مدیر پروژه ها

د�تر حمزه حسی�

مدیر مار�تین�

مهندس مارال صدر

متخصص طراحی سازه

مریم تمیزی

مدیر حقوقی و امور 

قراردادها

مهندس مرضیه رمضانی

متخصص طراحی سازه

محمد محمد حس�

�ارشناس سازه

نوید خورشیدی 

مدیر روابط عمومی

د�تر جواد اقبالیان

متخصص طراحی سازه

بهرام �لهر

مدیر اجرایی

د�تر پرویز عطائی

قائم مقام



www.staticsaze.com

مزایای بهینه سازی سازه

�اهش زمان اجرا

با توجه به ساده شدن سـازه با اجرای آن با 

سرعت و سهولت بیشتری خواهد بود.

پیچش ســـــــازه بعد از بهینه ســـــــازی به 

حداقل م یرســـــد و ســــــازه بهینه بدون 

پیچش به مراتب مقاو متر از ســـــــــــــــازه 

سن�ین با پیچش است.

�اهش هزینه های ساختمقاومت بیشتر سازه

در هن�ام بهین هسازی با �اهش مصرف 

مصالح و نیروی �ار هزین ههای خود را به 

مقدار قابل توجهی �اهش دهید.

اید های جدید برای طراحی

با حذف سـتون ها و دیوار های مزاحم در 

معماری ساختمان فضــــــــاهای مناس� 

خواهید داشت.


